Prezentacja obiegu wody w Bielsku Białej.


W swojej pracy chciałem zaprezentować obieg wody w moim mieście, w Bielsku Białej. Myślę, że problem ten jest ciekawy i warty dokładniejszego przeanalizowania. Więc nie marnujmy czasy i wyruszmy w "wodną wyprawę" dookoła Bielska.


Cały proces rozpoczyna się od dopływu wody deszczowej do rzek, jezior i zbiorników wodnych. Następnie woda zostaje zmagazynowana w zbiornikach retencyjnych, które pozwalają na masowe gromadzenie wody, dzięki czemu mogą zapewnić dostawę wody nawet w czasie długich bezdeszczowych okresów. Bezpośrednio w Bielsku znajduje się zbiornik retencyjny Wielka Łąka. Został wybudowany w okresie międzywojennym na rzece Wapienicy i ma objętość 1,3 mln m3, a sama betonowa zapora jest najstarszym tego typu obiektem w Europie. Woda w zbiorniku posiada I klasę czystości, a teren zbiornika jest objęty strefą ochrony sanitarnej. Poza Bielskiem znajduje się również duży zbiornik retencyjny w Czańcu będący jednym z elementów Kaskady Soły. Woda ze zbiorników retencyjnych zwana również wodą surową zostaje doprowadzona do stacji uzdatniania dużymi podziemnymi rurociągami. Poza tym wodę doprowadza się z innych ujęć na terenie miasta min. Straconki. Aby zapobiec dostaniu się liści, ryb i innych dużych pływających obiektów wodę przepuszcza się przez metalowe kraty. Na terenie miasta znajduje się duża i nowoczesna stacja uzdatniania wody w dzielnicy Wapienica. Zmodernizowana w 2002 roku jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów, nie tylko w Polsce, ale również i w Europie. Na początku do wody dodaje się koagulant. Dzięki temu małe cząstki łączą się w większe i są usuwane z wykorzystaniem procesu sedymentacji. Następnie wodę przepuszcza się przez filtry kwarcowo- antracytowe. Dużym problemem jest stosowanie chloru do uzdatniania wody. Zawsze istnieje ryzyko rozszczelnienia zbiornika z chlorem i katastrofy ekologicznej. W Bielsku ten aspekt został rozwiązany przez zastosowanie innowacyjnej i bezpiecznej metody wykorzystującej elektrolizę soli kuchennej. Butle z chlorem zostały zastąpione przez podajniki z pastylkami chlorku sodu czyli zwykłą solą kuchenna. Stacja jest całkowicie zautomatyzowana, do minimum zmniejszono ryzyko katastrofy ekologicznej dzięki rezygnacji z chlorowania wody. Bielsko jest zaopatrywane również wodą ze stacji w Kobiernicach gdzie używa się tradycyjnej metody uzdatniania chlorem.

Po procesie uzdatniania woda zostaje pompowana i tłoczona do zbiorników wyrównawczych usytuowanych na wzniesieniach. Zbiorniki 

te zapewniają dostawy wody niezależnie od rozmiaru jej poboru. Następnie woda odprowadzana jest do biur, fabryk i domów. Tam zostaje użyta do celów min. konsumpcyjnych, sanitarnych i przemysłowych. W Bielsku jest ponad 150 tys. odbiorców czystej wody. Kolejnym etapem jest odprowadzenie ścieków do oczyszczalni.

Poza ściekami z gospodarstw domowych i fabryk dostają się tam również wody deszczowe doprowadzane kanalizacją burzową. W czasie deszczów nawalnych wody deszczowe gromadzone są w podziemnych zbiornikach aż do zakończenia spływu co ma na celu zapobieganie nadmiernemu zanieczyszczeniu np. żwirem. Na początku procesu oczyszczania woda zostaje przepuszczona przez system krat, aby usunąć duże zanieczyszczenia np. puszki, szmaty, patyki. W Bielsku znajdują się 2 oczyszczalnie ścieków większa Komorowice (wydajność 90 tyś m3/24h) Wapienica, (8 tys m3/24h). Ścieki wpływające do oczyszczalni muszą zostać poddane procesom usuwania zanieczyszczeń mechanicznych np. piasek i żwir. Następnie w osadnikach cięższe elementy sedymentują i osadzają się na dnie zbiornika skąd zbierane są jako osad. Później woda jest poddawana procesowi oczyszczania biologicznego. Mikro-organizmy żywią się zanieczyszczeniami organicznymi i pochłaniają je. Reaktor biologiczny posiada strefy, denitryfikacji i defosfatacji, w których zostają usunięte związki azotu i fosforu. Ścieki po oczyszczaniu biologicznym zawierają nadal zwiększoną zawartość fosforu, który redukuje się przez dodanie koagulantu fosforowego. Ścieki z oczyszczalni Komorowice są również używane do użyźniania stawów hodowlanych. Tak oczyszczona woda odpowiadająca wielu rygorystycznym normom, wraca z powrotem do rzeki. W przypadku Bielska jest to rzeka Biała, zasilająca różne zbiorniki z których paruje woda. Ta wraca na ziemie dzięki opadom atmosferycznym i cały proces zaczyna się od nowa.


Jak widać, w przypadku miasta, do podstawowych elementów obiegu wody w przyrodzie, takich jak parowanie i opad atmosferyczny dochodzi wiele innych ogniw związanych z uzdatnianiem, dystrybucją i oczyszczaniem wody. Sprawność i wydajność tych elementów pozwala na jak najmniejsze zachwianie naturalnego procesu.
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